
for Ace Drains
ATM C2000-12

HEATER
적용 온도

스위칭 온도

무게

연결 나사 규격

선 길이

내부 다이어그램

기본 사양

옵션: 115VAC, 24VDC, NPT 나사규격은 주문시 명기하십시요.

히터 압력 설계 조건(작동 조건이 아님) : 
  최대 허용 압력 (bar): 40
  최대 허용 온도 (°C): 120

-60(℃)
20 ~ 60(℃)

400g

G1/2”
3m

작동 압력 30bar(max)
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No Name Material

Nockel

Shape memory alloy

Nichrome wire

Magnesium oxide

Brass(nickel coated)

6

Body

Terminal

Bi-metal

Heating wire

Insulator

Pipe SUS304

정격 전원

정격 주파수

소비 전력

전선 규격

IP 등급

전기 사양

230VAC
50/60 Hz
120W/h

VCT 1.5SQ 2P
IP×5

118

PF 1/2”

에이스(주)

사용 안내서
설치 및 사용 전에 반드시 사용 안내서를 읽어 보십시오.

사용 안내서에 제품 보증서가 포함되어 있습니다.

www.acetrap.com

1. 본 제품을 구매해 주셔서 대단히 감사합니다.

2. 제품을 사용하시기 전에 본 설명서를 끝까지 읽으신 후 찾기 쉬운 곳에 보관하여 주십시오.

3. 본 제품의 성능을 충분히 발휘하기 위해 조작 방법 및 사용상 주의사항을 지켜 주세요.

-본 설명서는 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 방지하기 위한 내용입니다.-

반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요

기술 사양표



Installation

문제 해결히터

하부 인렛 

히터 

금속 가스켓

공급 품목

인렛

Acetrap

금속 개스킷을 사용하여 하우징 하단의 입구에 연결합니다. 
응축수가 유입되는 인렛이 하우징의 아래쪽에 있는 경우 추가 
"티"를 사용하여 연결합니다.

히터를 상부 인렛에 연결하지 마십시오. 여기에는 응축수가 없기 
때문에 히터의 성능이 저하될 수 있습니다.

겨울철에만 작동하도록 독립적인 스위치를 연결하십시오.

스위치를 처음 켜면 히터의 온도가 약 80도 상승합니다. 그 후 
바이메탈이 작동하여 20도에서 60도 사이에서 안정적인 작동이 
이루어집니다. 맨손으로 히터를 잡으면 화상을 입을 수 있으니 
주의하세요.

전원 연결 시 반드시 정격 전압을 확인하십시오. 동절기엔 트랩의 
전면 라인이 얼 수 있습니다. 이 때 입구 라인은 결빙을 방지하기 
위해 보온되어야 합니다.
히터는 자격을 갖춘 전기 기술자가 설치해야 하며 권한이 없는 
사람의 조작을 금지합니다.
누전 차단기 사용을 권장합니다.
히터 본체에 전열선을 감아서는 안 됩니다.
히터를 분해하지 마십시오.

Caution

문제점 Causes Solutions

트랩이
얼었다

고온이
계속
유지된다

전원 공급 없음

히터의 작동 불능

히터가 손상되었거나 마모되었습니다.

히터 마모 당사 연락바랍니다

당사 연락바랍니다

당사 연락바랍니다

전원 공급

경고

                                           품질 보증서

본 제품은 에이스(주)의 우수한 기술과 설비로 제조된 제품으로 그 품질을 
보증합니다. 
당사는 제품 인도 이후 16개월 이내 이거나 설치일로부터 12개월 미만일 
때 제품 하자가 발생한 경우 두 기간에 먼저 발생한 기간을 적용하여 불량 
부품 또는 잘못된 생산 등으로 발생한 기능 결함에 대해서는 부품의 무상 
교환 보증을 해 드립니다. 단 소비자의 과실로 인한 결함은 보증에서 
제외됩니다.

제조원 및 AS 센터 : 에이스(주)    경상남도 김해시 칠산로387번길 16-17
                              055-321-3369




